






此面及后面的页面无需印刷
技术 要求：
1.80克/平方双胶纸
2.尺寸：A4
3.颜色：黑白
4.注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便翻阅 
5.装订。
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 WARNING for Using R32/R290 Refrigerant

备注：
1. 基准说明书只适合FA平台所有常规安装方式机型，不包含快速连接方式。只包含
    基准显示。
2. 基准说明书为单英文版本，不含型号及商标，也无制造商信息，请业务根据所
     销售国家或者区域的法规要求（也可以咨询认证工程师），自行判断是否可以
    直接使用基准说明书，还是重新申请订单编码说明书，使用对应国家的官方语言，
   增加型号及其它法规要求信息。
3. 非可燃冷媒机型（R32/R290）机型，可以将P6页上的关于R32的安规内容删除：

4. 客户订制面板和显示，如果显示功能跟基准相同，可以直接使用基准说明书
（基准不区分面板差异，如果客户要求体现实际面板效果，那就按客户要求重新做
      书），如果显示有差异的话，只需替换P7页的显示功能说明内容。后面的
   选配页面标明了对应的订制显示。

更改说明：
1. 19年9月份更改只是改了说明书中的警示标识图案，按认证要求将圆角三角形改成尖角，
   垃圾桶环保标识。
2. 19年10月份更改是在P28页增加X2,X3,X4外机尺寸。
3. 20年4月份P3,P6页安规内容，P23页接线增加北美认证要求，29页增加外机压线卡说明，
编码16122000008294升   为16122000009403。


